
Copyright © www.spingrupo.com - Todos los derechos de propiedad  industrial e intelectual, incluyendo pero no limitados a, la imagen 
de los productos, los diseños, nombres de marcas y presentación de los productos y servicios, se encuentran debidamente amparados de 
conformidad con las disposiciones previstas en la Ley de la Propiedad Industrial y en la Ley Federal del Derecho de Autor.

1

División Industrial FICHA TÉCNICA

DEMILAK LC-2 SE
El DEMILAK LC-2 SE es un detergente líquido alcalino clorado sin espuma que reúne la 
acción limpiadora para remover grasa y suciedad, dejándola suspendida en el agua en 
conjunto con la acción germicida del cloro, lo cual facilita la limpieza en textiles, así como 
de tuberías y equipos ya sea por circulación y/o aspersión.

De rápida penetración en la super�cie a limpiar y sanitizar. 
Por su acción saponi�cante sobre las grasas remueve y dispersa otros residuos presentes con facilidad. 
No produce espuma, facilitando el enjuague en tuberías y equipos.
Fluye fácilmente en sistemas de CIP.
No afecta a los metales, dejándolos limpios. 
Auto poder germicida lo que nos reditúa en tener procesos seguros.
Fácil de enjuagar, lo que se re�eja en un ahorro en agua y tiempo. 
Economía en aplicación de productos.

Características y beneficios

Este tipo de productos son ampliamente utilizados dentro de la industria alimentaria como por ejemplo: cervecerías, 
lecherías, embotelladoras, establos, empacadoras, congelados, etc., en equipos como llenadoras, ordeñadoras, tanques, 
silos, tuberías, pipas y equipo en general, en donde exista necesidad de limpiar y sanear en un solo paso.

El DEMILAK LC-2 SE está recomendado para su uso en textiles, en el proceso �nal de enjuague de las prendas, donde 
actúa e�cazmente.

Aplicaciones

Enjuague la super�cie a lavar con agua limpia. 

En los equipos de proceso que están en contacto con alimentos o bebidas a temperatura ambiente o fría, la dosi�cación 
deberá ser de 7.5 a 30 mL por litro de agua recirculando durante un máximo de 20 minutos usando una temperatura 
máxima de limpieza de 70-75°C. 

En los equipos de proceso que someten al alimento o bebida a un tratamiento térmico las dosi�caciones recomendadas 
son de 7.5 a mL por litro de agua recirculado durante 30 minutos máximo a una temperatura equivalente a la de 
operación. 

Desagüe el detergente de lavado lo máximo posible y posteriormente enjuague a temperatura ambiente hasta 
desaparecer. Es recomendable para obtener un resultado óptimo en la limpieza de los equipos, hacer un lavado con el 
detergente ácido como el AMIDET LC-34 o AMIDET LC-70. Lo cual se hace normalmente después del lavado alcalino.

Instrucciones de uso
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No se deje al alcance de los niños, el producto es TÓXICO. 

No ingerir, en caso contrario NO provoque el vómito, tomar abundante agua. Consulte al médico. 

Evite el contacto con la piel y ojos, causa quemaduras. En caso contrario enjuague con abundante agua durante por lo 
menos 15 minutos, consulte al médico. 

Use lentes de seguridad, guantes de hule y respirador para vapores para su aplicación. 

Manténgalo en un lugar fresco y seco. 

No se mezcle con amoniaco o sustancias ácidas.

Precauciones y manejo

DEMILAK LC-2 SE

Especificaciones

Apariencia Líquido claro 

Color Incoloro

Olor Característico

Soluble 

Negativa

Solubilidad en agua

Espumación

4.8 % mínCloro libre disponible Cl2

Envase de 50 L (13.21 gal)
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