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División Industrial FICHA TÉCNICA

YODICIDE - LU
YODICIDE-LU es un líquido viscoso de color verde oscuro, que tiene propiedades 
detergentes y desinfectantes, formulado para el lavado de ubres, dejándolas libre de 
suciedad y desinfectándolas para posteriormente hacer la ordeña.
REGISTRO SAGARPA Q-0128-006

Características y beneficios

Producto especialmente formulado paras lavar ubres.

De rápida acción.

Deja los tejidos de la ubre suaves.

Instrucciones de uso

Vías de administración:
Tópico.

Dosis: 

Para la desinfección de ubres, se prepara una solución de YODICIDE-LU adicionando 50 g / 20 L (1.77 oz / 5.28 gal) de 
agua.

Aplicaciones

Este producto está hecho especialmente para el lavado y desinfección de las ubres de la vaca y además deja suave los 
tejidos de la ubre.

YODICIDE-LU sirve como agente auxiliar en la prevención de mastitis.

También puede aplicarse como sellador después de la ordeña.

Para su aplicación coloque la solución en un atomizador.
 
Rocie el producto en cada teta, limpie cada una con papel sanitario suave.

No utilice el mismo papel sanitario para otra vaca.

Una vez seca la ubre y las tetas aplique el yodo sellador. 

Cuando la solución pierde su color también pierde el poder desinfectante.
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División Industrial FICHA TÉCNICA

YODICIDE - LU

No se deje al alcance de los niños, este producto es TÓXICO.

El producto no debe ingerirse, en caso contrario NO provoque el vómito, ingiera gran cantidad de agua. 

Evite el contacto con los ojos, en caso contrario enjuague inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. 

En caso de persistir alguna molestia consulte al médico.

NO sumergir el papel en la solución de YODICIDE-LU.

No utilice el papel usado en otra vaca.

Mantenga el envase bien cerrado, en un lugar libre de luz solar y fresco para evitar la degradación o la contaminación 
del producto.

No debe mezclarse con otros productos, puede alterar la aplicación recomendada.

Cuando la solución preparada con YODICIDE-LU pierde su color amarillo disminuye su poder desinfectante, por lo que 
habrá que reemplazarla.

NO regrese la solución utilizada en el recipiente original.

Consulte al médico veterinario

Precauciones y manejo

Para su aplicación coloque la solución en un atomizador.
 
Rocie el producto en cada teta, limpie cada una con papel sanitario suave.

No utilice el mismo papel sanitario para otra vaca.

Una vez seca la ubre y las tetas aplique el yodo sellador. 

Cuando la solución pierde su color también pierde el poder desinfectante.
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YODICIDE - LU
Apariencia Líquido

Color Verde oscuro

Olor Característico

100%

1 g / ml mínimo

6 - 7

Solubilidad en H2O a 25°C

Densidad

pH al 1%

Espumación Positiva

1 % mínimoIngrediente activo como Yodo (I2)

Envase de 4.5 kg (9.92 lb)
Envase de 18.5 kg (40.79 lb)
Envase de 50 kg (110.23 lb)
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