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División Industrial FICHA TÉCNICA

YODICIDE S
YODICIDE S es un producto cuya principal función es sellar y desinfectar las tetas. 
Este producto tiene la propiedad de dejar una capa homogénea protectora evitando 
que se pueda adquirir una infección (como la mastitis), utilizarse antes y después de 
la ordeña. YODICIDE S esta elaborado con productos que evitan la irritación de la 
piel dejando suaves los tejidos de la ubre.

REGISTRO SAGARPA Q-0128-007

Características y beneficios

Deja una capa protectora uniforme en las tetas de las vacas evitando el desarrollo de microorganismos  causantes de la 
mastitis.

Incluye lanolina evitando la irritación dejando suaves los tejidos de las ubres.

Formulado para el mantenimiento y limpieza de los equipos automáticos de la ordeña.

Es de rápida acción.

Instrucciones de uso

Vías de administración:
Tópico.

Dosis:
Pre-ordeña: Se prepara una solución a 50 ppm con 190 g  (6.70 oz) de YODICIDE S en 20 L (5.28 gal) de agua.
Para la aplicación de la solución utilice un spray y después de 15 a 30 segundos se seca cada pezón suavemente con un 
papel sanitario suave por cada vaca y deséchelo.
En caso de que la ubre y las tetas estén con demasiada suciedad, lávelas con una solución detergente desinfectante de 
YODICIDE LU y posteriormente al secado aplique YODICIDE S.

Post-ordeña: Se prepara una solución de una parte de YODICIDE S y dos partes de agua, mezclar y agitar bien antes de 
usarse. Aplíquelo con equipos de aspersión. No limpie después de la aplicación.
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División Industrial FICHA TÉCNICA

YODICIDE S
No se deje al alcance de los niños.

No ingerir, en caso contrario tome agua en abundancia.

Evitar el contacto con los ojos, en caso contrario enjuague con agua en abundancia.

En caso de persistir alguna molestia, consulte al médico.

Se sugiere almacenar el producto en un lugar fresco y a la sombra.

Manténgase el envase bien cerrado para evitar la degradación de Yodo disponible.

No debe mezclarse con más productos, puede alterar la aplicación recomendada.

Utilice guantes de hule y lentes de seguridad para su aplicación.

NO regrese la solución utilizada en el recipiente original.

Consulte al médico veterinario.

Precauciones y manejo

Especificaciones

Apariencia Líquido

Color Café a café rojizo

Olor Característico

100%

1 g /ml mínimo

3.5 – 4.9

Solubilidad

Densidad 

pH al 1%

Ingrediente activo como Yodo (I2) 0.55 % mínimo
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YODICIDE S

Envase de 4 kg (8.81 lb)
Envase de 18.5 kg  (40.79 lb)
Envase de 50 kg (110.23 lb)
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