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División Industrial FICHA TÉCNICA

SANIFONT
SANIFONT es una tableta de 3” con un contenido de 80% de Cloro Activo 
desarrollado especialmente para evitar la formación de algas, hongos y bacterias; 
manteniendo limpia y desinfectada el agua de fuentes ornamentales, chillers, torres 
de enfriamiento, sistemas de lavado de autos y cualquier sistema con recirculación.

Lenta disolución en agua, lo que nos proporciona una dosi�cación constante de Cloro. 

Contiene excelentes estabilizadores para evitar los efectos de los rayos UV, lo que permite mayor permanencia de Cloro 
en el agua.

Amplio espectro bactericida.

Contiene mínimo el 80% de Cloro Activo, fórmula reforzada con un potente algicida.

Evita la formación de algas, hongos y bacterias.

Facilita la limpieza de fuentes ornamentales, chillers, torres de enfriamiento, sistemas de lavado de autos, y cualquier 
sistema con recirculación.

Contiene un clari�cador que elimina partículas que le imparten turbidez al agua.

Características y beneficios

Aplicaciones

Fuentes ornamentales con o sin circulación: Se utiliza para mantener limpia el agua y evitar la formación de algas y 
hongos en paredes y super�cies.

Puede ser utilizado también en las torres de enfriamiento, chillers para mantener el agua desinfectada.

Excelente rendimiento en lavado de autos con sistemas de recirculación, ya que mantiene el agua limpia, manteniendo 
la suciedad en el fondo.
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Fuentes ornamentales y sistemas con circulación: Aplique una tableta por cada 5,000 L (1,320 gal) de agua. 
Regularmente el producto tiene un rendimiento de 5 días, dependiendo de la temperatura y movimiento del agua.
Fuentes ornamentales y sistemas sin circulación: Aplique 2 tabletas por cada 5,000 L (1,320 gal) de agua. Regularmente 
el producto tiene un rendimiento de 10 días.
Si la fuente está muy sucia tallar la tableta sobre la super�cie y enjuagar.
Para desinfectar áreas y equipos de enfriamiento: Aplicar 1 tableta de 200 g (7.1 oz) en 110,000 L (29,059 gal) de agua 
para obtener una concentración de 1 a 1.5 ppm de Cloro.
Para tener una disolución más controlada y e�ciente: Se recomienda el uso de un �otador de super�cie o bien instalar 
un sistema automático de cloración. 
Para mejores resultados: Es conveniente veri�car el contenido de Cloro Residual y el pH con un COLORÍMETRO 
PROFESIONAL SPIN®. 

Instrucciones de uso

No se deje al alcance de los niños, este producto es TÓXICO.

Evite el contacto con la piel y ojos, en caso contrario enjuague con abundante agua.

No ingerir, en caso contrario NO provoque el vómito, tome agua en abundancia. 

En caso de persistir alguna molestia consulte al médico.

Manténga el producto en un lugar seco y fresco, bien cerrado.

No se mezcle con ningún otro producto químico ya que puede reaccionar violentamente, debe almacenarse por 
separado.

Utilice guantes de hule, lentes de seguridad y protección respiratoria para su aplicación.

Este producto blanquea la ropa de color, utilice mandil.

Lea las hojas de seguridad y las instrucciones de la etiqueta antes de hacer uso del producto.

Precauciones y manejo

SANIFONT
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Envase de 1 kg (2.20 lb)
Envase de 5 kg (11.02 lb)
Envase de 20 kg (44.09 lb)

Presentaciones

Especificaciones

Apariencia Tableta de 3” de color blanco con puntos azules

Característico

1.27 g / 100 ml  (0.04 oz / 3.4 oz �) de agua

Olor

Solubilidad

80 % mínimo% Cloro (Cl2)
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